CAIIA

FONTE

CODIGO

COMPOSICOES

DESCRICAO

UNIDADE

COEFIC.

CUSTO UNIT
DESONERADO

CUSTO UNIT
NAO DESONER.

Composicdo

0001

FLOREIRA EM ALVENARIA E REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA 11,5X23CM COR CINZA,
IMPERMEABILIZADA - FLOREIRA 01

UNIDADE

6.632,11

7.168,74

SINAPI

87499

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

31,42

100,64

108,37

SINAPI

98562

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2

47,532

34,85

37,50

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

35,324

5,40

5,94

SINAPI

87794

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF_06/2014

M2

35,324

34,24

36,98

Composigdo

0010

EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE PEDRA MIRACEMA 11,5X23CMCOM ARGAMASSA ACIIl EM
ALVENARIA

35,324

11,70

13,17

Composicdo

0002

FLOREIRA EM ALVENARIA E REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA 11,5X23CM COR CINZA,
IMPERMEABILIZADA - FLOREIRA 02

UNIDADE

5.213,82

5.635,58

SINAPI

87499

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

24,616

100,64

108,37

SINAPI

98562

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2

37,82

34,85

37,50

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

27,629

5,40

SINAPI

87794

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF_06/2014

M2

27,629

34,24

36,98

Composigdo

0010

EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE PEDRA MIRACEMA 11,5X23CMCOM ARGAMASSA ACIIl EM
ALVENARIA

27,629

11,70

13,17

Composicdo

0003

FLOREIRA EM ALVENARIA E REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA 11,5X23CM COR CINZA,
IMPERMEABILIZADA - FLOREIRA 03

UNIDADE

2.054,84

2.221,02

SINAPI

87499

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

9,69

100,64

108,37

SINAPI

98562

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2

14,974

34,85

37,50

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

10,865

5,40

5,94

SINAPI

87794

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF_06/2014

M2

10,865

34,24

36,98

Composigdo

0010

EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE PEDRA MIRACEMA 11,5X23CMCOM ARGAMASSA ACIIl EM
ALVENARIA

10,865

11,70

13,17

Composicdo

0004

FLOREIRA EM ALVENARIA E REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA 11,5X23CM COR CINZA,
IMPERMEABILIZADA - FLOREIRA 04

UNIDADE

2.787,50

3.012,97

SINAPI

87499

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

13,172

100,64

108,37

SINAPI

98562

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2

20,176

34,85

37,50

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

14,779

5,40

SINAPI

87794

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF_06/2014

M2

14,779

34,24

36,98

Composigdo

0010

EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE PEDRA MIRACEMA 11,5X23CMCOM ARGAMASSA ACIIl EM
ALVENARIA

14,779

11,70

13,17

Composicdo

0005

FLOREIRA EM ALVENARIA E REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA 11,5X23CM COR CINZA,
IMPERMEABILIZADA - FLOREIRA 05

UNIDADE

859,53

929,08

SINAPI

87499

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

100,64

108,37

SINAPI

98562

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2

34,85

37,50

SINAPI

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

4,59

5,40

5,94

SINAPI

87794

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF_06/2014

M2

4,59

34,24

36,98

Composigdo

0010

EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE PEDRA MIRACEMA 11,5X23CMCOM ARGAMASSA ACIIl EM
ALVENARIA

4,59

11,70

13,17

‘ Composicdo

0006

BANCO CURVO COM ESTRUTURA DE SUSTENTACAO EM CONCRETO, ASSENTO EM MADEIRA, SEM
ENCOSTO - 4,550X0,55M - BANCO 01

UNIDADE ‘

716,91
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E

SINAPI 101159  |ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 1,6775 134,76 142,71
SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,11 65,55 74,17
SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,055 39,74 44,97

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
SINAPI 87894 400L. AF_06/2014 M2 2,665 5,40 5,94

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

SINAPI 87794 AF_06/2014 M2 2,665 34,24 36,98
SINAPI 88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 2,665 2,37 2,55
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
SINAPI 88423 CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 2,665 19,75 20,36
SINAPI-I 4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3 0,11515 1.341,13 1.341,13
SINAPI-I 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) KG 0,3076 20,82 20,82
Composicdo 0012 PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 6,903 22,61 24,41

BANCO RETO COM ESTRUTURA DE SUSTENTAGCAO EM CONCRETO, ASSENTO EM MADEIRA, SEM

Composicdo 0007 ENCOSTO - 2,00X0,55M - BANCO 02 UNIDADE 270,44 284,93
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E

SINAPI 101159  |ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 0,671 134,76 142,71

SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,044 65,55 74,17

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,022 39,74 44,97

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
SINAPI 87894 400L. AF_06/2014 M2 1,066 5,40 5,94

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

SINAPI 87794 AF_06/2014 M2 1,066 34,24 36,98
SINAPI 88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 1,066 2,37 2,55
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
SINAPI 88423 CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 1,066 19,75 20,36
SINAPI-I 4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3 0,04 1.341,13 1.341,13
SINAPI-I 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) KG 0,123 20,82 20,82
Composigdo 0012 PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 2,4 22,61 24,41

MURO COM ESTRUTURA EM MOURAO DE CONCRETO (ENTERRADO 80CM) - H=2,30M, COM

Composicdo 0008 BALDRAME E ALVENARIA NA ALTURA DE 1,50M UNIDADE 8.735,90 9.316,49
SINAPI-I 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H=*2,30* M UN 28 43,01 43,01
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 21,11 23,98
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 16,57 18,75
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94974 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,35895 357,57 371,27

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E
SINAPI 87479 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 35,925 75,64 78,72

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
SINAPI 87894 400L. AF_06/2014 M2 80,19 5,40 5,94

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
SINAPI 87794 AF_06/2014 M2 80,19 34,24 36,98

MURETA REBOCADA E PINGADEIRA COM DIMENSOES DE 0,80X0,30X1,80MTS PARA QUADRO DE

Composicdo 0009 DISTRIBUIGAO GERAL - ELETRICA UNIDADE 744,43 790,30
SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,25 65,55 74,17
SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,13 39,74 44,97
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E

SINAPI 101159  |ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 4,08 134,76 142,71
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,044 396,69 404,94

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
SINAPI 87894 400L. AF_06/2014 M2 2,52 5,40 5,94

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

SINAPI 87794 AF_06/2014 M2 2,52 34,24 36,98

SINAPI 88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 2,52 2,37 2,55
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

SINAPI 88423 CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 2,52 19,75 20,36

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE PEDRA MIRACEMA 11,5X23CMCOM ARGAMASSA ACIII EM

Composigdo 0010  |ALVENARIA m? 11,70 13,17
SINAPI 0030 1 0,00 0,00
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA
SINAPI 87398  |ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,001 1.153,61 1.181,06
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,11 23,98
Composigdo 0011 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO, LARGURA 30CM m 407,30 407,65
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM,
SINAPI-I 11245 | AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO UN 1 404,65 404,65

Planilha Referéncia.xls versdo 1.9 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
SINAPI 88316 ‘SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 16,57 18,75
Composicdo 0012 PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 22,61 24,41
SINAPI-I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 1 0,75 0,75
SINAPI-I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,05 14,56 14,56
IEM PROCESSO DE DESATIVACAQ! VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO
SINAPI-I 40514 SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO L 0,27 27,21 27,21
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 22,09 24,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 16,57 18,75
Composi¢do 0013 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS - CONCRETO RIPADO M2 16,65 17,95
SINAPI-I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 1 0,75 0,75
SINAPI-I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,037 14,56 14,56
'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO
SINAPI-I 40514 SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO L 0,2 27,21 27,21
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 22,09 24,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 16,57 18,75
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
Composi¢do 0014 MASSA PARA VEDACAO M2 299,98 302,41
SINAPI-I 10498 MASSA PARA VIDRO KG 15 8,05 8,05
SINAPI-I 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 1 269,72 269,72
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 16,57 18,75
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 19,83 22,51
Composicdo 0015 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 63,37 66,36
SINAPI-I 7524 TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA UN 1 41,80 41,80
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 20,28 23,02
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 27,68 31,58
PLACA DE ESTACIONAMENTO EM ACO 18 COM TAMANHO 50X70CM APLICADO COM ADESIVO
Composi¢do 0016 REFLETIVO E SIMBOLO SAI (CADEIRANTE) PC 464,46 467,97
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40%
SINAPI-I 21013 KG/M (NBR 5580) ™M 3 81,65 81,65
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,36 519,75 519,75
Composi¢do 0017 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,024 109,87 124,41
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 21,11 23,98
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,57 18,75
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,024 65,55 74,17
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,024 309,01 317,36
Composicdo 0017 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 109,87 124,41
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 21,11 23,98
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 16,57 18,75
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3 1,62 1,62
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