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Copa

A = 10,01 m²

Cozinha

A = 7,05 m²

Depósito

A = 5,64 m²

-Piso:  Executar Contrapiso e piso

cerâmico.

-Forro: Colocação de forro PVC.

-Parede: Gesso acartonado chapa

verde. Executar azulejo do piso ao

teto (altura do forro).

-Piso: Executar Contrapiso  armado polido para reforço estrutural

-Forro: PVC

-Parede: Impermeabilizar com verniz.

Salão

A = 223,50m²

P1

P1

Varanda

A = 66,83 m²

-Piso: Executar Contrapiso

e piso cerâmico.

-Forro: Colocação de forro PVC.

-Parede: Executar azulejo do piso ao

teto (altura do forro).

Executar contrapiso simples com inclinação

para escoamento da água
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Rampa Acesso

A = 95,52 m²

Externo: Fechamento com tijolo 6 furos à

vista, impermeabilizado com verniz.

5.00

Planta Baixa - Reforma / Ampliação

Primeiro Pav.

A = 272,03 m²

Esc: 1/75

Acesso pedestre 2º pavto

Sobe i=8,33%

Acesso pedestre 2º pavto

Sobe i=8,33%

Acesso pedestre 2º pavto

Sobe i=8,33%

Acesso pedestre 2º pavto

Sobe i=8,33%
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Corrimão h: 0,90m

Guarda-corpo h:1,10m

Corrimão h: 0,92/0,70m
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Inclinação 1,81%

Guarda-corpo h:1,10m

Corrimão h: 0,92/0,70m

Guarda-corpo h:1,10m

Corrimão h: 0,92/0,70m

Parede em gesso acartonado

Espessura 10 cm.

Parede em gesso

acartonado

espessura de 10 cm

Alvenaria de bloco

estrutural cerâmico, com

altura de 4,00m.

Pilar em concreto

Pilar em concreto

Pilar em concreto

Parede de Alvenaria h: 1,10m
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Parede de Alvenaria h: 1,10m

P
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Banh. Masc. PNE

A = 5,28 m²

P
3

Banh. Fem. PNE

A = 5,28 m²

Parede em alvenaria

espessura =14cm

Parede em gesso acartonado chapa verde

Parede em alvenaria
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Parede em gesso

acartonado

espessura de 10 cm
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Pilar em concreto existente

Pilar em concreto existente

Pilar em concreto existente

1
3
.
5
0

18.16

.

7

4

5
.
6
3

1

.

3

5

6
.
9
6

RAMPA EXISTENTE

RAMPA EXISTENTE
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QUADRO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO

Banheiros - porta de madeira, 1 fl, de giro, barras PNE - À CONSTRUIR

Copa/cozinha/depósito - porta de madeira, 1 fl, de giro - À CONSTRUIR

Entradas princ. - porta de ferro, 2 fls, de giro - EXISTENTE

LEG

P1S

P3S

P4S

QTIDADE

02

02

03

PORTAS

ALTUR.

2,40

2,10

2,10

LARG.

2,40

0,90

0,80

DESCRIÇÃO

Copa - Bancada com janela basculante de aço - À CONSTRUIR

Salão - Janela de alúminio de correr, 4 fls - À CONSTRUIR

Copa/cozinha/depósito-Janela de alumínio  de correr-À CONSTRUIR

Banheiros -  Janela de alumínio  basculante - À CONSTRUIR 

LEG

J1S

J2S

J4S

J5S

QTIDADE

02

03

05

01

JANELAS

PEITOR.

1,50

1,20

1,00

0,90

ALTUR.

0,60

0,90

1,20

1,20

LARG.

0,80

1,50

2,00

1,70

Esta etapa compreende apenas o espaço superior, sendo que o mesmo sera completamente finalizado para funciona-

OBSERVAÇÃO

mento, deixando a reforma e acabamentos da parte inferior para etapa posterior. O projeto prevê tratamento de 

fachada e encaminhamentos como um todo, sendo executado apenas o que consta em memorial e orçamento.

ALVENARIA À

CONSTRUIR

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL EM ALUZINCO

(E=0,095 mm) PRÉ PINTADA DOS  DOIS LADOS

COM TERÇAS METÁLIAS PITURA ANTICORROSIVA

PLATIBANDA LATERAL EM TELHA

TRAPEZOIDAL EM ALUZINCO (E=0,095 mm) PRÉ

PINTADA DOS DOIS LADOS COM ESTRUTURA

METÁLICA COM PITURA ANTICORROSIVA

CALHA EM AÇO

GALVANIZADO

CORTE BB

Escala: 1 : 50

TRELIÇA METÁLICA 2 ÁGUAS

PINTURA ANTICORROSIVA

 I=15%

PILAR CONCRETO

EXISTENTE

PILAR CONCRETO

EXISTENTE

PILAR CONCRETO

EXISTENTE

ALVENARIA À

CONSTRUIR

 
I
N

C

=

1

5

%

CALHA EM AÇO

GALVANIZADO

FORRO: TELHA PRÉ-PINTADA E ESTRUTURA APARENTE
FORRO: TELHA PRÉ-PINTADA E ESTRUTURA APARENTE

CONSOLE À

CONSTRUIR

VER DETALHE

CONSOLE À

CONSTRUIR VER DETALHE

CONSOLE À

CONSTRUIR

VER DETALHE

TRELIÇA METÁLICA

ALTURA 40CM

TRELIÇA METÁLICA

ALTURA 40CM

TRELIÇA METÁLICA

ALTURA 40CM

PRANCHA:ESCALA:

DATA: 

DESENHO:

PROPRIETÁRIO:RESP.EXECUÇÃO:

PROJETO: 

ENDEREÇO DA OBRA:

DISCRIMINAÇÃO:

DE IPIRA
PREFEITURA MUNICIPAL 

RESP. PROJETO:
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